FS2004 en IVAP in een netwerk werken op 2 PC’s.

I. CONFIGURATIE.
1. Installeer IVAP op de FS2004 computer voor single PC voor een single PC. Via het startmenu het configuratie scherm van IVAP openen en als volgt instellen:
a. Kies het tabblad Netwerk en Multi PC;
b. Unactivate single PC setup;
c. Vul in het adres van de PC met FS2004 via IPCONFIG (zie N.B. 2) te achterhalen in op het bovenste vakje;
d. Het IP adres van de netwerkcomputer (met ivapnetint.exe te activeren, in dit voorbeeld op de FS2004 PC, dus conform c.);
e. Het IP adres van de IVAP computer in het 3e vak.

2. Installeer IVAP ook op de 2e (=remote)computer voor single PC. 

Na installatie ook het configuratie-scherm exact conform bovenstaande 

invullen.

3. Plaats Wideserver.dll en Wideserver.ini in de module map van FS2004.

4. Kopieer WideClient.exe en WideClient.ini naar de 2e (=remote) PC in een aparte map.

5. Open WideClient.ini in de remotePC en voeg de volgende regels toe na [User] en Log=Error+  :

KeySend1=123,16 ; Dit betekent press F12

KeySend2=123,24 ; Dit betekent release F12

UseSendInput=Yes

Daarna opslaan.

6. Nu FS2004 op starten, ga naar Modules en open FSUIPCen pas dit conform aan: 
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A: kies Buttons + Switches; B: druk op de knop op de Flightyoke die dienst moet doen als mikeswitch; C: Aanvinken; D: naar beneden scrollen en bovenstaande invullen; E: een 1 invullen; F: als onder D; G een 2 invullen. Druk op OK.
7. Open op de remote (2e) PC in Teamspeak eerst Settings en vervolgens Sound input/Sound output. Klik op Push to talk. Daarna op Set en vervolgens op F12, afsluiten met close.

II. HET WERKEN MET 2 PC’S (volgorde strak aanhouden.
1. Het programma IVAPNETINT.EXE (uit de ivap folder) starten op de FS2004 computer

2. Start FS2004.

3. Start de IVAP user interface op de 2e computer.

4. Start WideFS (maak een snelkoppeling) op de remote (2e) computer.

5. Start Ivap op de FS2004 computer uit de menubalk onder IVAO

6. Start Teamspeak via het icoontje in de taakbalk rechts of via de snelkoppeling.

7. Ga met IVAP op de 2e computer online.

N.B. Andersom kan ook. De IVAPNETINT.EXE op de 2e computer en dan komt in vak 2 van de beide configuratieschermen het IP adres van de 2e computer staan.

N.B. 1 

Als je geen verbinding krijgt is de kans groot dat de adressen binnen het netwerk zijn veranderd in de router. Check dit via IPCONFIG en pas de configuratie op BEIDE systemen aan!

Beter: probeer via de router een systeem met vaste IP adressen in te stellen.
N.B. 2

Type in UITVOEREN (Vista en XP) of in het Venster in het Startmenu (Windows 7) eerst CMD. Daarna verschijnt de DOS-box. Pas nu IPCONFIG /ALL typen.

N.B. 3

Je hebt geregistreerde versies van FSUIPC en WIDEFS nodig!
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