VFR-Vliegen

Overzicht: 
1- Het Weer 


2- Hoogtemeting 



3- VFR Visual Flight Rules

2 Hoogtemeting:

Het Engels kent voor het woord hoogte meerdere woorden; 

· Height wordt uitgedrukt in feet AGL (Above Ground Level) of feet ASFC (Above Surface) hiermee wordt bedoeld de hoogte boven het aardoppervlak of water aan te geven.

· Altitude wordt uit gedrukt in feet AMSL  (Mean Sea Level)

· Flight Level wodt uitgedrukt in 100-tallen Feet (FL100 = 10.000ft) gemeten naar de standaard barometerinstelling 

· 1013,2.

· Elevation is de hoogte van het vliegveld ten opzichte van het zeenivo.

Is er sprake van Height dan is de luchtdruk gemeten op vliegveldnivo en wordt aangegeven door QFE; een vliegtuig op de grond met de juiste QFE instelling zal zijn hoogtemeter “0” aangeven.

Bij uitlezing in QNH is de veldhoogte (elevation) de hoogtemeterweergave van het vliegtuig.

Bij Flightlevel weergave is het vliegtuig de Transition-altitude gepasseerd en de barometerinstelling op “standaard” 1013 gezet. Hiermee wordt bereikt dat alle vliegtuigen die boven de TA vliegen een gelijke hoogte-instelling hebben en dus is er sprake van separatie.

NB. De radiohoogtemeter geeft altijd de Height weer!


Een dalend vliegtuig dat op FL-hoogte heeft gevlogen zal de Transition Level opgeven krijgen met de QNH; de piloot stelt dan zijn hoogtemeter in om zo weer separatie te krijgen en een juiste instelling voor de nadering van het veld.
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vuistregel: 1Hpa verschil is gelijk afgerond 30ft!

Passeren van FL en TL is hieronder weergegeven.
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De regels voor IFR-vliegen wijken af van die van de VFR.

	Heading between 000° and 179°
	Heading between 180° and 359°

	ODD LEVELS
	EVEN LEVELS

	FL 30 or 3,000 ft
FL 50 or 5,000 ft
FL 70 or 7,000 ft
FL 90 or 9,000 ft
FL 110 or 11,000 ft
FL 130 or 13,000 ft
FL 150 or 15,000 ft
FL 170 or 17,000 ft
--USA-CAN-----------------------------
FL 190
FL 210
FL 230
FL 250
FL 270
FL 290
--------------------------------

FL 330
FL 370
FL 410
...
	FL 40 or 4,000 ft
FL 60 or 6,000 ft
FL 80 or 8,000 ft
FL 100 or 10,000 ft
FL 120 or 12,000 ft
FL 140 or 14,000 ft
FL 160 or 16,000 ft
--USA-CAN-----------------------------
FL 180
FL 200
FL 220
FL 240
FL 260
FL 280
--------------------------------

FL 310
FL 350
FL 390
...


Merk op dat de FL per 2.000ft oplopen; dit in tegenstelling tot de regels bij VFR-vliegen





























































Boven 3.000 AGL
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