Vaste IP adressen voor XP, Vista en Windows 7.
Primair: je hebt administratorrechten nodig!
1. Vooraf: type in ‘uitvoeren’ of -bij windows 7- in het zoekvenster in het startmenu de letters ‘cmd’ (een dos-box verschijnt). Typ nu het commando 'ipconfig /all'. Kijk in de output naar de verbinding die je wilt aanpassen (de  Ethernetverbindingadapter voor de LAN-verbinding) en bewaar de volgende gegevens: Subnetmasker (vermoedelijk 255.255.255.0), Standaardgateway (vermoedelijk iets als 192.168.1.1) en DNS Servers (meestal 1 getal: 192.168.1.1 bij mij)
2. Ga naar het configuratiescherm (weer administratorrechten nodig), kies hier ‘Netwerkcentrum', dan dubbelklikken op ‘LAN-verbinding'.

3. Kies 'eigenschappen'

4. Selecteer hier 'Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4)'; klik weer op 'eigenschappen', en vul de velden die je hier vindt in: kies als eerste voor zelfgekozen IP adres voor deze computer en vul je nieuwe vaste IP adres in (bijvoorbeeld 192.168.1.5). Vul de andere velden in met de gegevens uit ipconfig (dus subnetmasker meestal 255.255.255.0, standaardgateway meestal 192.168.1.1, DNS adres 1 meestal 192.168.1.1 en DNS adres2 (niet aangegeven, ik heb ingevuld 192.168.1.100).

[image: image1.jpg]genschappen van Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4)

TP-instelingen kunnen automatisch worden toegewezen as het netwerk
deze mogelijkheid ondersteunt. Als dit niet het geval is, dient u de
netwerkbeheerder naar de geschikte IP-nstelingen te vragen.

Algemeen

© Automatisch een [P-adres laten toewijzen

© Het volgende IP-acres gebruken:

1P-adres: 192.168. 1 .5
Subnetmasker: 255.255.255. 0
Standaardgateway: 192.168. 1 . 1

Automatisch een DNS-serveradres laten toewijzen

De volgende DNS-serveradressen gebruiken:
Voorkeurs-DNS-server: 192.168. 1 . 1
Alternatieve DNS-server: 192.168. 1 .100
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Nu opnieuw sluiten, de computer opnieuw opstarten, en alles zou weer moeten werken, nu met vast IP adres (wat je weer kan checken met ‘cmd’ en het ‘ipconfig /all’ commando).

   Fig. 2  Dit zijn de ingevulde IP-adreessen.
Enkele velden om privacy redenen gewist.

Fig. 1 Dit is de neersslag van IPCONFIG /ALL
Harm Weistra. 

Kernlid HCC.






Stiens, 28 oktober 2011.
